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KEZELÉSI KÖNYV



FIGYELEM! 

Bármilyen szennyeződésnek a  tachográfba jutása a készülék meghibásodásához vezethet, ezért a  tachográfot 
csak az írólap cseréjének idejére nyissa ki. Ne hagyja az írólapot hosszabb ideig a készülékben, mert az írótű a 
papírt átvághatja, és javíthatatlan károsodást okozhat, ha a járművel így közlekedik. 

A jármű elektromos hálózatáról kösse le a tachográfot, ha: 
­  elektromos ívhegesztést végeznek; 
­  külső rásegítéses indítást végeznek. 

Az ilyen esetekben keletkező feszültségcsúcsok tartós károsodást okozhatnak az elektronikus áramkörökben. 

A jármű egyéb elektromos berendezései (pl. generátor, feszültségszabályzó stb.) meghibásodásai is okozhatnak 
hibát, mert a tachográf közvetlenül az akkumulátorra van kötve. 

Fenti okok miatt bekövetkező károsodásokra a forgalmazó garanciális felelősséget nem vállal. 

A VEEDER – ROOT elektronikus tachográf a jelenleg ismert legmodernebb eljárással készült mikroprocesszoros 
típus, mely eleget tesz az EK 3825/85 számú előírásnak. 

A jármű sebességét km/órában, a megtett távolságot km –ben mutatja. 

Ha a járművel csak egy gépkocsivezető közlekedik, a második vezető írólapja helyébe az úgy­ 
nevezett „ vak”  írólapot helyezze be! 

Ha hosszabb időre leáll a járművel, a tachográf tevékenység állító gombját a készülék írószer­ 
kezetének  kímélése  céljából  állítsa  pihenés  állapotba,  melyet  a  pihenés  LED  jelez.



JÓTÁLLÁSI FELTÉTELEK 

A tachográfra a beépítés idejétől számítva 24 hónap jótállást vállalunk. 

A jótállás nem érvényesíthető az alábbi esetekben: 

­  Ha nem a 3821/1985 számú rendelet által jóváhagyott írólapot használ; 
­  El nem végzett, vagy hibásan elvégzett illesztés. Ez az illesztést végző cég felelőssége. 
­  Bármilyen plomba hiány vagy plomba sérülése. 
­  A műszer szakszerűtlen használata. 
­  Balesetből származó meghibásodás. 
­  Illetéktelen beavatkozás a rendszerbe. 
­  A jármű elektromos rendszerének meghibásodása miatt bekövetkezett hibák. 

Fenti okokból bekövetkező bármilyen közvetlen vagy közvetett kárért felelősséget cégünk nem vállal. 

Figyelem! 

Az időszakos felülvizsgálat a beépítéstől számított 2 évenként kötelező. A felülvizsgálatot a beépítő cégnél és 
bármelyik szerződéses partnerünknél elvégeztetheti. (1. sz. melléklet). 
A készülék beépítés után 6 év múlva kiépített állapotú újrahitelesítésre kötelezett. 
Ezt az új minősítést a forgalmazó és a kijelölt és megfelelő engedéllyel rendelkező szerviz végezheti.



KEZELŐ SZERVEK 

A 2400 –as sorozatú tachográfok kezelőszervei a fenti ábrán láthatóak. 

Az 1. és 2. gépkocsivezető tevékenységét az állítógombok megnyomásával tudja változtatni. Az aktu­ 
ális állapotot a piktogram alatti LED jelzi. 
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Az állítási lehetőségek: 
Csak nyitott tachográf fióknál lehetséges. 
Nyomja folyamatosan 3 másodpercig az állapot váltó kapcsolót. 
Ekkor az idő kijelző első két karaktere villogni kezd. További állítások a táblázatba. 

Idő mező  1. ütem  2. ütem 

Óra állítás  Nyomja meg az állapot váltó 
kapcsolót (l) 

Az óra kijelzése villog, a (:)gomb nyomásá­ 
val állítható. 

Perc állítás  Nyomja meg az állapot váltó 
kapcsolót (l) 

A perc kijelzése villog, a (:)gomb nyomásá­ 
val állítható. 

Nap állítása  Nyomja meg az állapot váltó 
kapcsolót (l) 

A nap kijelzése villog, a (:)gomb nyomásá­ 
val állítható. 

Hónap állítása  Nyomja meg az állapot váltó 
kapcsolót (l) 

A hónap kijelzése villog, a (:)gomb nyomá­ 
sával állítható. 

Az  év  első  két  karakterének 
állítása 

Nyomja meg az állapot váltó 
kapcsolót (l) 

Az év első két karakter kijelzése villog, a 
(:)gomb nyomásával állítható. 

Az  év  harmadik  és  negyedik 
karakterének állítása 

Nyomja meg az állapot váltó 
kapcsolót (l) 

Az év harmadik és negyedik karakter kijelzé­ 
se villog, a (:)gomb nyomásával állítható.



Figyelmeztető jelzések 

Hibajelenség  LED jelzés  Oka 

Gk. vezető  Mindhárom gk. vezető LED rövid 
időre villog, majd hosszabb időre 
kialszik. 

Nincs a vezetőnek behelyezett tachográf 
korongja. (Lásd gk.vezető tachográf korong 
behelyezése). 

Második gépkocsivezető  Mindhárom 2. Gk. vezető LED 
rövid időre villog, majd hosszabb 
időre kialszik. 

Nincs a második vezetőnek behelyezve 
tachográf korong. (Lásd második gk. vezető 
tachográf korong behelyezése). 

Gk. vezető vagy 2. gk. vezető  Mindhárom gk. vezető és 2. 
Vezető LED –je felváltva villog. 

A tachográf a megfelelő ponton történő nyo­ 
mással nyitható. (Lásd tachográf nyitása) 

Gk. vezető és 2. gk. vezető  Mindhárom gk. vezető és 2. Gk. 
vezető LED –je egyszerre villog. 

Nincs gk. vezető vagy 2. Gk. vezető 
tachográf lap a készülékben. (Lásd tachográf 
korong behelyezés).



A tachográf fiókot kinyitni a fióknyitó gombbal lehet. Nyitáshoz meg kell nyomni és várni kell amíg az 
1.  és 2. vezető LED sora (mind három LED) felváltva villog. Ekkor kell a jelzett helyen megnyomni az 
előlapot amit egy halk kattanás kísér. Ekkor lehet a fiókot kihúzni. 
TILOS a LCD kijelzőt nyomni!!!!! 

Választási lehetőségek  LED jelzései 
a tachográf automatikus funkcióiról. 

LED figyelmeztető fényjelzés a gépkocsivezető számára



Fiók nyitása. A ’nyomás’ megfelelő helye az előlapon. 

A kilométer számlálót üzemeltetheti normál és napi számláló állásban.  A választást az állapot váltó kapcsolóval történik. 

Kijelző normál módban. 

A tachográf fiók kihúzása. 

Kijelző napi számláló módban.



A laphiány villogó fényjelzése 

A 2. gépkocsive­ 
zető  tachográf 
korongjának 
behelyezése. 

A  laphiányt  az  adott  járművezető­ 
nél  (1  vagy  2)  a  három  egymás 
melletti LED villogása jelzi. 
Helyezze  be  a  tachográf  lapot  a 
következő  ábrák  szerint.  Amennyi­ 
ben  csak  egy  gépkocsivezető  köz­ 
lekedik,  a  második  vezető  írólapja 
helyébe az úgynevezett „vak” íróla­ 
pot helyezze be!



A vezető tachográf 
korongjának behelye­ 
zése, rögzítési pontjai.


